
Profi tieren Sie von einer komfortablen Lösung für Ihre 
Laseranwendung mit der attraktiven Auswahl an vor-
justierten a|Aspheres und a|Axicons in hochpräzisen 
Fassungen. Alle Linsen mit Durchmessern von 12,5 mm 
bis 25,4 mm sind mit einer Dezentrierung < 10 µm zur 
optischen und mechanischen Achse ideal ausgerichtet. 
Verwenden Sie die a|Adapter für eine sehr einfache In-
tegration in jedes optische System.

Ihre Vorteile
=    Speziell für Asphären und Axicons entwickelte Fassun-

gen, mit eingravierten Linsenspezifi kationen

=    Perfekte Ausrichtung (Dezentrierung < 10 µm) 

=    Optimale Fokussierung durch verminderte Verkippung

=    Modulare Konstruktion für hohe Kompatibilität zu 
gängigen Optiksystemen

=    Komfortables und zeitsparendes Arbeiten

=    Einfache und sichere Aufbewahrung dank 
schützender Bauweise und Schutzkappen

=    Schnelle Lieferung ab Lager 

NEU

Weitere
Informationen

auf der Rückseite

Gewinde: M28x0.75

Außendurchmesser: 30 mm

Gefasste Optik

Hochpräzise gefasste
Asphären & Axicons

Airy-Scheibchen für 
beugungsbegrenzte 
Fokussierung ohne 
Verkippung 

Leichte Verkippung
von 10 arcmin, Spot 
ist 5x größer als 
Airy-Scheibchen

Auswirkung der Dezentrierung
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www.asphericon.com

asphericon GmbH

Entdecken Sie  
Plug & Play in Perfektion.
Mit den speziell für Asphären und Axions entwickelten Fassungen wird eine optimierte 
Nutzung der Linse gewährleistet. Alle gefassten Optiken von asphericon lassen sich leicht 
über ein metrisches Feingewinde verschrauben. Bei Verwendung entsprechender Adap-
ter – SM1, C-Mount, 1.2 inch – können die Linsen einfach in alle Standardoptiksysteme 
integriert werden. Dies ermöglicht eine bequeme und zeitsparende Verwendung für eine 
Vielzahl an Anwendungen.

Anwendungsfelder

Optimierung der Ausleuchtung des Axicons um die Länge 
des Besselstrahls zu variieren.

Erzeugung von variablen Ringfoki. Durch Verschieben 
des letzten Axicons wird der Ringdurchmesser variiert.

Erzeugung eines Ringfokus - Änderung des Abstandes 
durch die Brennweite der Linse, Änderung des Durchmes-
sers durch den Axiconwinkel.

Erzeugung eines kollimierten ringförmigen Strahls durch 
Veränderung des Abstands zwischen beiden Axicons.

Verbesserung der Fokusbreite einer Asphäre – Fokus-
sierung unterhalb der Beugungsgrenze wird möglich.

Brennweitenanpassung einer sphärischen Linse durch 
Veränderung des Abstands zwischen den Axicons.

>> Kontaktieren Sie uns gerne 
für detaillierte Informationen


